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INSTALACIÓN DE ELEMENTO TRANSVERSAL DE LA 
SECCIÓN CENTRAL DEL SUELO SERIE F PARA TODO 

TIPO DE CABINAS - INSTRUCCIONES DELKIT
DE MANTENIMIENTO

 •  Realice los recortes trazados para extraer las áreas dañadas y, a continuación, realice un inserto/refuerzo de 4" de   
  longitud que le permita llevar a cabo la reparación hasta el reborde del suelo de la carrocería. (Consulte la Figura 3).

 • Opción 1 - El inserto/refuerzo puede instalarse usando ocho (8) remaches ciegos (W702512-S900C) y adherente.   
  (Consulte la Figura 3).

 

 • Opción 2 - El inserto/refuerzo puede soldarse a la sección después de haberse realizado una soldadura a tope MIG   
  de las secciones cruzadas.Repase la soldadura a tope y suelde el inserto/refuerzo completamente en su posición.   
  (Consulte la Figura 4).
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 • (Consulte las Figuras 5 y 6) para ver la ubicación del material adherente.

 ATENCIÓN:  La ubicación de los remaches autoperforantes y el adherente de fijación que se muestra más  
 abajo está basada en los planos de fabricación originales y solo deberá usarse a modo de guía orientativa.
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FIGURA 5
LAS LÍNEAS NEGRAS 
ONDULADAS 
REPRESENTAN LA 
UBICACIÓN DEL 
MATERIAL ADHERENTE

LADO DERECHOLADO IZQUIERDO

LAS LÍNEAS NEGRAS 
ONDULADAS 
REPRESENTAN LA 
UBICACIÓN DEL 
MATERIAL ADHERENTE




